'PROMAC

Touret a Meule/Bande

Touret a meule/bande, moteur monté sur
roulements a billes.

Surface de poncage de la bande
100x300.

Sorties pour aspiration @36&@100mn
Interrupteur avec bobine
anti-redéemarrage

Porte outil réglable

Interrupteur coup de poing

Livré avec:

Plexis de protection

Meule 250x38 Gr36

Bande de 100x1160

Manuel d’utilisation et

clés de services.

Socle inclus

Caractéristiques Techniques

Puissance Moteur 1,4Kw

Tension moteur 400V
Dimension DXExA 250x38x25,4
Dimension Bande 100x1160
Vitesse de rotation 2850 Rpm
Vitesse de la Bande 30m/sec

Poids 50Kg
Dimensions 660x500x580
EAN 7612375600452
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PROMAC

Touret a Meule/Bande

Accessoires
Désignation

P

wa’

Art N° 2231 Dresse meule diamant
T 9945 | BANDE 100x1160mm GR60 (5pcs)
r _ 9946 | BANDE 100x1160mm GR80 (5pcs)
selon Grain 9947 | BANDE 100x1160mm GR100 (5pcs)

9948 | BANDE 100x1160mm GR120 (5pcs)
BANDE 100x1160mm
9349 GR180 (5pcs)

Art N° 9950 a Meule Gr 36
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