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Caractéristiques Techniques

Puissance Moteur 0.15Kw

Tension moteur 230V

Entre pointe mm 150

Hauteur de pointe 50mm

Ø tournage du banc 100mm

Ø tournage du chariot 5mm

Largeur du banc 64mm

Alésage de broche 10mm

Vitesse variable 100-3800 tr/min

Barre de chariotage ø 10mm

Pas de la vis mère 1mm

Taille des outils max 10mm

Mandrin 3 mors 50mm

Poids 13Kg

Dimensions 440x290x250mm

EAN 7612375503852

Variateur de vitesse électronique

Vitesse réglable en continu de 100 à 

3800 tpm

Bâti en fonte grise pour un travail 

sans vibration

Chariot transversal avec guidages 

réglables

Inclus

Tourelle simple

Jeu de pignons de recharge 

Contre poupée fixe M14/1

Mandrin 3 mors – 50mm

Protecteur mandrin 

Paroi anti éclaboussures

Manuel d’instruction



Tour à métaux

BD_3-M

Accessoires

Désignation

Tourelle 2 positions Art N°

50000075

Art 

N°50000072
Lunette fixe 

Art 

N°50000079

Mandrin de 

perçage 1-8mm

Art 

N°50000074

Chariot supérieur

Pointe 

tournante

Art N°

50000076

11 pièces outils de 

tournage Art N° 50000071


