
Tour à métaux

BD_7-M
Caractéristiques Techniques

Puissance Moteur 0,35Kw

Tension moteur 230V

Distance entre pointes 

(mm)

300

Ø tournage du banc 180mm

Ø dessus du chariot 110mm

Largeur du banc 83 mm 

Alésage de broche 20mm

Vitesse variable 100-3000 tr/min

Cône morse poupée 

fixe 

CM3

Pas de la vis mère 1,5 mm

Pas de filetage 

métrique 

0,4-2,0 mm

Pas de filetage pouce 12-52

Mandrin 3 mors 80mm

Taille des outils max. 

(mm)

8

Avance longitudinale 0,09mm

Poids 44Kg

Dimensions 710 × 300 × 310

EAN 7612375503869

Bâti en fonte grise pour un travail sans 

vibration

Variateur de vitesse électronique

2 plages de vitesse de 100 à 3000 tr/min 
La rotation à droite / à gauche de la 

broche permet de réaliser des filetages 
Avance longitudinale automatique 
Affichage numérique de la vitesse 
Inclus 

Tourelle carrée 4 positions 

Jeu de pignons de rechange 

Contre poupée mobile CM2

Mandrin 3 mors – 80mm

Protecteur mandrin 

Paroi anti éclaboussures

Manuel d’utilisation 



Tour à métaux

BD_7-M

Accessoires

Désignation

Art N°50000909

Outils à tronçonner

Art N°50000907

Lunette fixe 

Art N° 50000071

11 pièces outils de 

tournage 

Lunette à suivre 

Art N°50000906

Art N°50000912

Changeur d’outils

Pointe tournante CM2

Art N° 50000917

Pointe sèche CM2

Art N° 50000918

Tourelle carrée 2 positions

Art N° 50000914

Outil à moleter

Art N° 50000913

Chariot vertical avec étau

Art N° 50000920


