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Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

917C 917M

METALLBANDSÄGE

 Mit Schnellspannstock

  Hartmetall-Bandführungen

  Sägearm schwenkbar bis 45° rechts

  Hydraulisch gesteuerte Bandarm- 

Absenkung mit Endschalter

 Not- / Ausschalter, Abdeckungsschaltern

  Schnittlinienanzeige mit Laser

  Integriertes Kühlmittelsystem

 Inkl. Sägeband und Standfuss (fahrbar)
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ZUBEHÖR S.122 

TECHNISCHE DATEN

Modell 917C 917M

Motor (V / kW) 400 / 0.75 230 / 0.75

Sägebandgeschwindigkeit (m / min-1) 22 / 33 / 45 / 65 22 / 33 / 45 / 65

Sägebandmass (mm) 2'360 × 20 × 0.9 2'360 × 20 × 0.9

Sägearm schwenkbar bis 45° 45°

Spannstocköffnung (mm) 290 290

Arbeitshöhe (mm) 780 780

Abmessungen (mm) 570 × 1'280 × 1'060 570 × 1'280 × 1'060

Gewicht (kg) 180 kg 180 kg

SCHNITTBEREICH

90°  180 mm 

45° rechts 105 mm

90° 180 × 260 mm

45° rechts 120 × 105 mm

90°  160 mm
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