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Les prix et les caractéristiques techniques ne sont pas contractuels.

AVANTAGES

. Machine possédant 2 galets entraineurs striés

. Descente manuelle PB 70-2ou hydraulique PB 70-2H du galet 

presseur 

. Rouleaux redresseurs 

. Pédale extérieure pour le démarrage du cintrage

. Machine dotée de 2 vitesses d'avance

INCLUS DANS LA LIVRAISON 

Livraison avec un jeu de galets standard

Manuel d'utilisation et clés de service

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance  400V /0.75 kW

2 Vitesses des axes 7.5/15 rpm

Capacité de cintrage 1"1/2 Gaz x 2.0 mm 

60 x 2 mm

Diamètre des axes 50 mm

Nombre de galets entraineurs 2

Diamètre des galets standard 152/162 mm

Plan de travail Horizontal et Vertical 

Pédale commande extérieure   Oui 

Réglage du galet presseur
Manuel (PB 70-2) 

Hydraulique (PB 70-2H)

Course du galet presseur 120 mm

Rouleaux redresseurs Oui

Structure de la machine Acier

Dimensions 530 x 670 x 630 mm

Poids
395 kg (PB 70-2) 

470 kg (PB 70-2H)

CAPACITE  Ø  Max x épais.mm Rayon mini.mm

Tube Gaz 2"Gaz x 1.5mm 1000

Tube Acier standard 70 x 1.5mm 1500

Acier Fe42 100 X 15mm 400

 
Acier Fe42 80 x 30 x 3.2mm 1500

Acier Fe42 35 x 35mm 600

Acier Fe42 50 x 50 x 3mm 1400

T Acier Fe42 60 x 60 x 6mm 600

Acier Fe42 80 x 45 x 6mm 800

L Acier Fe42 50 x 50 x 6mm 500
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