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Ponceuse à Broche Oscillante

Puissance Moteur (V/kW) 230/0,37

Ø des broches 6, 12, 16, 38 et 50mm
Hauteur de Poncage Maxi (mm) 100

Vitesses Broche (tr/min) 1400

Nbre Oscillations / mn 30

Course Oscillation (mm) 25

Dimensions Table 370 x 370

Inclinaison Table 0° - 45°

Port Poussière Ø 100mm

Dimensions Hors Tout 440 x 430 x 530

Poids 35

Code EAN 7 612375 704266

JBOS 5-M

Données Techniques



930E 

Accessoires Optionnels

Descriptif

Contenu et Colisage

1er modèle de la gamme des ponceuse à broche oscillante, cette JBOS 5-M , modèle d’établi,

Trouvera facilement sa place dans votre atelier. 

A la fois compacte mais stable, les 30 oscillations par minute vous permettront de poncer de 

Manière régulière tout en conservant une durée de vie allongée des manchons.

Sa grande table de travail de 370 x 370, inclinable à 45° étend les possibilités de ponçage.

Livrée avec un jeu de manchons, ses broches et ses 4 inserts de table, cette JBOS 5-M vous

Permettra de l’utiliser dès réception.

Manuel Utilisation - Vue Eclatée – 5 Broches de Ø6,35 à Ø50,8mm + leurs manchons respectifs –

4 inserts de tables – Ratelier Porte Broche  

575838 Manchon Ø38,1mm – 140mm – Gr 60

575839 Manchon Ø38,1mm – 140mm – Gr 80

575840 Manchon Ø38,1mm – 140mm – Gr 100

575841 Manchon Ø38,1mm – 140mm – Gr 150

575842 Manchon Ø50,8mm – 140mm – Gr 60

575843 Manchon Ø50,8mm – 140mm – Gr 80

575844 Manchon Ø50,8mm – 140mm – Gr 100

575845 Manchon Ø50,8mm – 140mm – Gr 150

Manchons vendus par lot de 2 pièces

D’autres grains et longueurs disponibles sur simple demande

Ponceuse à Broche Oscillante


