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JCDC-30-T
SYSTEME D’ASPIRATION CYCLONIQUE 

Puissance moteur (V/kW) 400 / 2.2 Capacité cylindre de collecte (l) 249.8

Diamètre de la buse (mm) Ø 100 Niveau sonore (db) 76

Diamètre cylindre de collecte (mm) 620 Hauteur cylindre de collecte (mm) 810

Volume d’aspiration (m³/h) 2540 Vitesse moteur (tr/min) 2800

Dimension du sac de collecte de cylindre(mm) 980 x 1200            Dimensions (mm) 772 x 1450 x 2235

Filtre 99% de 2 particules micron            Poids (kg) 110

DESCRIPTION

Les 2 étapes de filtration séparées augmentent de façon 
considérable le flux d’air
Les poussières fines sont arrêtées par le filtre équipé 
d’un système de nettoyage manuel
Les grosses particules sont récupérées dans un container 
en acier équipé de roulettes pour en faciliter la manutention
Matériel mobile permettant un déplacement aisé 
dans les ateliers
Silencieux, puissants, ils sont capables d’aspirer 
tous les types de déchets bois

LIVRÉE AVEC

Adaptateur d’admissionde poussière Ø 100
Collier de serrage pour tuyaux
Sac de collecte pour boîte 
Sac de collecte pour cylindre

ACCESSOIRES

www.promac.fr

Lien vers ses 
pièces détachées

Réf : 717511
Sac de collecte de la boîte pour 

JCDC (pack de 5) 

Réf : 717531 
Sac de collecte du cylindre pour 

JCDC-3.0-T (pack de 5) 


