
FICHE TECHNIQUE
PONÇAGE

contact@toolfrance.comwww.promac.fr

EAN : 7612375526837

Garantie : 2 ans 

Gamme : J

JSG-31A
PONCEUSE COMBINÉE À BANDES

DESCRIPTION

- Moteur puissant.

- Plaque  de  ponçage  inclinable de 45° 

vers le bas ou de 15° vers le haut.

- Butée réglable de 90° à 45°.

- Livrée avec socle, bande grain 60, 

papier abrasif grain 60, 2 tables de ponçage, 

sortie d’aspiration 100mm et guide d’onglet.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1.1 kW

Vitesse disque : 2400 tr/min

Diamètre disque : 300 mm

Dimensions bande : 150 x 1220 mm

Vitesse bande : 12 m/sec

Dimensions table : 190 x 330 mm

Dimensions machine : 1400 x 700 x 830 mm

Poids net : 100 kg

Pour plus d’informatons, veuillez-vous référer au manuel.



FICHE TECHNIQUE
PONÇAGE

contact@toolfrance.comwww.promac.fr

DIMENSIONS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

1   Hauteur totale : 1400 mm

2   Largeur : 700 mm

3   Profondeur : 830 mm
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Photos non contractuelles

 Réf. J-60-0505
Bâton de nettoyage

RÉF. DESCRIPTION

114750.02 Bande abrasive, 150 x 1220 mm, 60G (5-pcs)

68360.02 Bande abrasive, 150 x 1220 mm, 80G (5-pcs)

96598.02 Bande abrasive, 150 x 1220 mm, 100G (5-pcs)

68362.01 Bande abrasive, 150 x 1’220 mm, 120G (5-pcs)

RÉF. DESCRIPTION

72801.02 Disque avec support Velcro ø 300 mm

250952.03 Disque abrasif, ø 300 mm avec support Velcro 60G (10-pcs)

248959.02 Disque abrasif, ø 300 mm avec support Velcro 80G (10-pcs)

268269.02 Disque abrasif, ø 300 mm avec support Velcro 100G (10-pcs)

268270.02 Disque abrasif, ø 300 mm avec support Velcro 120G (10-pcs)

318387.01 Disque abrasif, ø 300 mm avec support Velcro 150G (10-pcs)

 Réf. 708119
Socle à roulettes 500kg 

610 x 610 - 860 x 860 mm


