
EAN : 76123757700701
Garantie : 2 ans 
Gamme : J

FICHE TECHNIQUE
PONCAGE

contact@toolfrance.com

JSG-31A
PONCEUSE COMBINÉE

Puissance moteur (V/kW) 230 / 1.1 Inclinaison table disque -45°/ 15°

Diamètre disque ponçage (mm) 300 Inclinaison table bande -45° / 0°

Dimensions bande ponçage (mm) 150 x 1220 Niveau sonore (dB) 84,1

Vitesse rotation disque (tr/min) 2400 Diamètre aspiration (mm) 100

Vitesse avance bande ponçage (m/sec) 12 Vol. air aspiré par 20m/s (m3/h) 560

Dimensions table disque (mm) 230 x 420             Dimensions (mm) 830 x 700 x 1400

Dimensions table bande (mm) 190 x 330             Poids (kg) 110

DESCRIPTION

Moteur puissant de 1.1 kW 
Large bande abrasive de 150 mm
Équipée de 2 tables en fonte réglables
Bati mécano-soudé et assise en fonte 
Inclinaison des tables et du bras de ponçage

LIVRÉE AVEC

Son socle
1 disque abrasif ø 300 mm
1 bande abrasive

ACCESSOIRES

www.promac.fr

Lien vers ses 
pièces détachées

Réf selon Grain
Lot de 10 disques ø300 mm

Réf selon Grain
Lot de 5 bandes 150 x 1220 mm

Réf 72797.03
Support Velcro ø230 mm


