
FICHE TECHNIQUE
SCIAGE
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EAN : 7612375700718

Garantie : 2 ans 

Gamme : J

JSMS-10L-M
SCIE CIRCULAIRE

DESCRIPTION

- Inclinaison lame de 0° à 45° à droite 

et à gauche.

- Pivotement table 45° gauche et droite.

- Verrouillage de l’axe pour changement de lame.

- Avec laser de coupe.

- Extension de table jusqu’à 1030mm.

- Dispositif  de  serrage  pour  maintien des 

pièces.

- Livrée avec lame, butée de mesure, 

sac à poussière et rallonges.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1.5 kW

Dimensions lame : 254 x 2.8 x 30 mm

Vitesse de rotation : 4500 tr/min

Hauteur max. coupe 90° / 45° : 90 / 42 mm

Longueur max. coupe 90° / 45° : 305 / 215 mm

Ouverture d’aspiration : 30 / 40 mm

Dimensions machine : 1047 x 911 x 597 mm

Poids net : 18 kg

Pour plus d’informatons, veuillez-vous référer au manuel.
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DIMENSIONS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

1   Hauteur totale : 1047 mm

2   Largeur : 911 mm

3   Profondeur : 597 mm
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RÉFÉRENCES DESCRIPTION

2244 Lame de scie en carbure, 250 x 30 x 3.2 mm, 60 DTS

2245 Lame de scie en carbure, 250 x 30 x 3.2 mm, 60 DTS

2242 Lame de scie en carbure, 250 x 30 x 3.2 mm, 24 DTS

2243 Lame de scie en carbure, 250 x 30 x 3.2 mm, 48 DTS 

2289 Lame de scie en carbure, 250 x 30 x 2.8 mm, 40 DTS


