
WWW.JETTOOLS.COM

SÄGEN

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

KREISSÄGE
ZUBEHÖR S.30 

JTS-600X-M JTS-600X-T

 Plangeschliffener Graugusstisch garantiert präzise Schnitte

 Format-Schiebetisch aus stranggepresstem Aluminium,  

feinstbearbeitet und eloxiert

 Robuster Parallelanschlag mit integrierter Feineinstellung, 

präzise auf Rundstange geführt

 Grosse Grauguss-Handräder für einfache Bedienung

 Auslegertisch 460 × 600 mm mit ausziehbarem  

Ablänganschlag 2'200 mm

1000-001-863 1000-001-864

TECHNISCHE DATEN

Modell JTS-600X-M JTS-600X-T

Motor (V / kW) 230 / 2.1 400 / 2.5

Sägeblattgeschwindigkeit (U / min) 4'000 4'000

Sägeblatt- / Bohrung (ø-mm) 250 / 30 250 / 30

Sägeblattneigung 0° – 45° 0° – 45°

Max. Schnitttiefe bei 0° / 45° (mm) 80 / 54 80 / 54

Max. Schnittbreite am Anschlag (mm) 610 610

Tischabmessungen (mm) 800 × 350 800 × 350

Tischverlängerung (mm) 415 × 350 415 × 350

Tischerweiterung rechts (mm) 800 × 270 800 × 270

Präzisionsschiebetisch (mm) 1'000 × 255 1'000 × 255

Max. Schnittlänge (mm) 610 610

Abmessungen (mm) 1'400 × 2'200 × 1'100 1'400 × 2'200 × 1'100

Gewicht (kg) 145 145


