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SÄGEN

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

JWBS-15-M JWBS-15-T

BANDSÄGE

 546 × 406 mm messender, präzisionsgeschliffener  

Graugusstisch, für zusätzliche Stabilität und  

Werkstückabstützung

 Sägeblatt-Schnelllöse- und Spannsystem

 Elektromechanische Motorbremse

 Werkzeugloses, unabhängig einstellbares  

Kugellagerführungssystem für schnelle und  

leichte Einstellungen und problemlosen Betrieb

 Guss-Tischwippe für bessere Abstützung  

und Stabilität

 Sichtfenster für einfache Blattlaufkontrolle  

und Einstellung

 356 mm Schnitthöhe für das Sägen grosser  

Holzstücke, das Schneiden von Furnieren und  

das Zuschneiden von Schnittpaketen

 Stabiler Parallelanschlag mit integrierter  

Feineinstellung, auf Rundstange geführt

 Obere Sägeblattführung mittels Zahnstange  

und Handrad schnell verstellbar

 Massive Führungssäule für optimale  

Sägeblattabstützung

1000-004-098 1000-004-099

ZUBEHÖR S.30 

TECHNISCHE DATEN

Modell JWBS-15-M JWBS-15-T

Motor (V / kW) 230 / 1.1 400 / 1.5

Raddurchmesser (ø-mm) 375 375

Max. Schnitthöhe / -breite (ø-mm) 356 / 359 356 / 359

Tischneigungsbereich 5° links, 45° rechts 5° links, 45° rechts

Tischabmessungen (mm) 546 × 406 × 51 546 × 406 × 51

Blattgeschwindigkeit (m / min) 750 750

Sägeblattlänge (mm) 3'380 3'380

Min. / max. Sägeblattbreite (mm) 3 / 25 3 / 25

Sägeblattführung Kugellager Kugellager

Höhe des Tisches über dem Boden (mm) 890 890

Tisch-T-Nut (mm) 19.1 × 9.5 19.1 × 9.5

Abmessungen (mm) 750 × 812 × 1'880 750 × 812 × 1'880

Gewicht (kg) 174 174

Absauganschluss (ø-mm) 100 100
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