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EAN : 7612375526332

Garantie : 2 ans 

Gamme : J

JWS-34KX-M
TOUPIE À BOIS

DESCRIPTION

- Changement  de vitesse  simplifié grâce 

aux courroies Poly V.

- Équipée d’un attachement, cette toupie vous 

donnera la possibilité d’y monter des broches 

de ponçage.

- Livrée avec, arbre avec anneaux, pinces de 

serrage 8 et 12mm, guide de toupie, plaque de 

continuité, presseurs latéral et vertical, poussoir, 

protecteur à l‘arbre, sortie d’aspiration 100mm 

et guide d‘onglet. 

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1.5 kW

Vitesse de rotation de l‘arbre : 700 / 3500 / 

6000 / 8000 tr/min

Dimensions de table : 635 x 600 mm

Diamètre de l‘arbre : 30 mm

Hauteur de table : 850 mm

Hauteur de serrage : 70 mm

Course de l‘arbre : 80 mm

Diamètre ouverture de table : 160 mm

Diamètre max. d‘outil : 180 mm

Outil au-dessus de la table max. : 120 mm

Dimensions machine : 1090 x 920 x 680 mm

Poids net : 156 kg

Pour plus d’informatons, veuillez-vous référer au manuel.
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DIMENSIONS

1   Hauteur totale : 1090 mm

2   Largeur : 920 mm

3   Profondeur : 680 mm
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